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SEALANT APPLICATORS 
AND SMOOTHING TOOLS 

WITH THE INTRODUCTION OF THIS NEW RANGE OF  
SEALANT NOZZLE PROFILES WHICH ARE DESIGNED TO FIT ON STANDARD

HOSE, APPLICATION OF SEALANT AROUND HI-LOK AND BOLT PROFILES 
IN RESTRICTED ACCESS ASSEMBLIES HAS BECOME FASTER AND EASIER. 

VASTLY REDUCED CLEAN UP TIMES, REDUCED WASTE AND REWORKING AND 
MORE PRECISE DISPENSING

VOLUME HAVE GREATLY INCREASED PRODUCTION RATES. 

ALLOWS QUICK, CONTROLLED APPLICATION OF SEALANT OVER THE HI-LOK, 
EVEN WHEN USED VERTICALLY. 

HI-LOK SEALANT 
APPLICATOR NOZZLES

www.amdp.shop
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APPLICATEURS DE COLLE ET MASTIC D’ETANCHEITE 

A 

B 

C 

E 

D 

Visuel Code Désignation Application 

810604a 
810804a 

810605a 
810805a 

810602a 
810802a 

Tête buse à emboitement 
Hi-Lok 6 version A 
Hi-Lok 8 version A 

Hi-Lok 6 version B 
Hi-Lok 8 version B 

Hi-Lok 6 version C 
Hi-Lok 8 version C 

Matériau: PP 

Embout buse pour dépose de 
PR sur tête de rivet, vis, etc. 

810601a 
810801a 

810603a 
810803a 

Tête buse à emboitement 
Hi-Lok 6 version D 
Hi-Lok 8 version D 

Hi-Lok 6 version E 
Hi-Lok 8 version E 

Matériau: PP 

Embout buse pour dépose de 
PR sur tête de rivet, vis, etc. 

810606a 

810806a 

Tête buse à emboitement 

Hi-Lok 6 version L 

Hi-Lok 8 version L 

Matériau: PP 

Embout buse pour dépose de 
PR sur tête de rivet, vis, etc. 

810810 
810812 

Extension de Tête buse 
Hi-Lok 10 
Hi-Lok 12 

Matériau: PP 

Embout buse adaptable sur 
embout buse Hi-Lok 8 

Dépose de PR sur tête de ri-
vet, vis, etc. 

OUTILS COMPOSITES AERO 

Cette gamme de buses facilite la dépose de produit d’étanchéité sur les têtes de rivet, vis, écrous et autres éléments ronds de  
fixation. 
En chapeautant l’élément à étancher, la dépose du produit est rapide et parfaitement régulière.  
Les avantages sont un gain de temps par rapport à une application par spatule, la régularité de la forme déposée, la maîtrise de la 
quantité de produit déposé.  
Les buses sont interchangeables et les flexibles se connectent directement sur la cartouche ou sur la seringue du produit  
d’étanchéité. 
Il est possible de travailler dans des espaces très réduits grâce aux différentes possibilités d’inclinaison des buses et à la souplesse 
du flexible et de ses rallonges .  

L 

L 
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L.100  mm

L. 50 mm

Visuel Code Désignation Application 

810805CMS1 Flexible avec buse Hi-Lok 8 et raccord 
à emmanchement pour seringue 5ml  

Flexible avec buse pour 
emboitement directe sur 
seringue  

810604 
810804 
810605 
810805 
810602 
810802 
810601 
810801 
810603 
810803 

Flexible avec raccord et buse montés 
Hi-Lok 6 version A 
Hi-Lok 8 version A 
Hi-Lok 6 version B 
Hi-Lok 8 version B 
Hi-Lok 6 version C 
Hi-Lok 8 version C 
Hi-Lok 6 version D 
Hi-Lok 8 version D 
Hi-Lok 6 version E 
Hi-Lok 8 version E 

Raccord 1/4 NPT 
Tube PVC 55mm env. 

Dépose de PR sur tête de 
rivet, vis, etc. 

Montage directement sur 
les cartouches de PR 

Tube flexible pour facili-
ter l'injection dans des 
espaces restreints 

811606 
811806 

Embout /buse rigide monobloc . 
Hi-Lok 6 version L 
Hi-Lok 8 version L 

1/4" NPT- Long. 50mm env. 
Matériau: PP 

Dépose de PR sur tête de 
rivet, vis, etc. 

Montage directement sur 
les cartouches de PR 

811603 
811803 

Embout /buse rigide monobloc 
Hi-Lok 6 version E 
Hi-Lok 8 version E 

1/4" NPT - Long. 40mm env. 
Matériau: PP 

Dépose de PR sur tête de 
rivet, vis, etc. 

Montage directement sur 
les cartouches de PR 

812032 
812063 

814032 
814063 
814125 

Embout /buse rigide monobloc  droite 
Long. 50mm - Orifice 1/32" (0.80mm) 
Long. 50mm - Orifice 1/16" (1.58mm) 

Long. 100mm - Orifice 1/32" (0.80mm) 
Long. 100mm - Orifice 1/16" (1.58mm) 
Long. 100mm - Orifice 1/8"   (3.17mm) 

1/4" NPT  - Matériau: PE 

Dépose de PR sur tête de 
rivet, vis, etc. 

Montage directement sur 
les cartouches de PR 

814332 
814363 

814932 
814963 

Embout /buse rigide monobloc courbé 
30° - Orifice 1/32" (0.80mm) 
30° - Orifice 1/16" (1.58mm) 

90° - Orifice 1/32" (0.80mm) 
90° - Orifice 1/16" (1.58mm) 

Long. 95mm env. en 30° 
Long. 85mm env. en 90° 
1/4" NPT  - Matériau: PE 

Dépose de PR sur tête de 
rivet, vis, etc. 

Montage directement sur 
les cartouches de PR 

30° 
90° 

www.amdp.shop
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Visuel Code Désignation Application 

811001 
811002 
811003 

Rallonge (tube) 
Longueur 15,20 cm 
Longueur  30,50 cm 
Longueur 45,70 cm 

Raccord 1/4 NPT F+M 

Montage directement 
entre les cartouches de 
PR et les flexibles à 
buse pour déporter la 
cartouche de l'empla-
cement du rivet à cou-
vrir.  

813863 

Embout /buse rigide pivotante 

Long. 100mm - Orifice 1/16" (1.58mm) 

Raccord 1/4" NPT  - Matériau: PE 

Dépose de PR sur tête 
de rivet, vis, etc. dans 
des espaces restreints. 

Montage directement 
sur les cartouches de 
PR 

810190 Manche pour emboitement de buse 
(compatible aux buses de la page 4) 

Dureté: dur 
Couleur: noir 
Matériau: Nylon et verre 

Dépose de PR sur tête 
de rivet, vis, etc. pour 
travail ponctuel. 

Remplissage manuelle 
de la buse par une se-
ringue et application 
directe sur la tête de 
rivet. 

INNOVATION 2018 

www.amdp.shop
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Visuel Code Désignation Application 

810004D2 

810160D2 
810162D2 
810164D2 

Pochette de 3 spatules fines, 
comprenant: 
1- Spatule de 10 et 5mm
1- Spatule de 7 et 3mm
1- Spatule de 12 et 10 mm
Long. 175 mm
Dureté: souple
Couleur: bleu ciel
Matériau: Nylon et verre à 15%

Lissage rectiligne de 
cordons fins de PR 

Recouvrement de PR 
sur rivet 

810004D3 

810160D3 
810162D3 
810164D3 

Pochette de 3 spatules fines, 
Long. 175 mm, comprenant: 
1- Spatule de 10 et 5mm
1- Spatule de 7 et 3mm
1- Spatule de 12 et 10 mm
Long. 175 mm
Dureté: moyen dur
Couleur: bleu foncé
Matériau: Nylon et verre à 30%

Lissage rectiligne de 
cordons fins de PR 

Recouvrement de PR 
sur rivet 

810004D4 

810160D4 
810162D4 
810164D4 

Pochette de 3 spatules fines 
comprenant: 
1- Spatule de 10 et 5mm
1- Spatule de 7 et 3mm
1- Spatule de 12 et 10 mm
Long. 175 mm
Dureté: dur
Couleur: noir
Matériau: Nylon et verre à 50%

Lissage rectiligne de 
cordons fins de PR 

Recouvrement de PR 
sur rivet 

810040D3 

810041S 

810042S 

810043S 

810044S 

- Manche universel pour embouts souples

- embout souple « pointe » Larg.19mm

- embout souple « pelle » Larg. 19mm

- embout souple «  racloir » Larg.19mm

- embout souple « racloir large »
Larg. 38mm

Lissage de cordon 
large de PR, mastic, 
colle 

SPATULES 

La spatule permet de lisser un cordon d’étanchéité après dépose au pistolet. Les différentes lar-

geurs et duretés offrent un « toucher » et une précision d’application adaptés aux différents opéra-

teurs et aux types de produits d’étanchéité utilisés.  

www.amdp.shop
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Visuel Code Désignation Application 

810166D4 

810166CEL 

810166D3 

spatules larges et arrondies 
Largeurs: 15 mm & 8 mm 
Long. 175 mm  

Dureté: dur 
Couleur: noir 
Matériau: Nylon et verre à 50% 

Dureté: souple 
Couleur: orange 
Matériau: Celcon 

Dureté: moyen dur 
Couleur: bleu 
Matériau: Nylon et verre à 30% 

Lissage rectiligne de 
cordons fins de PR 

Recouvrement de PR 
sur rivet 

www.amdp.shop
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SEALANT REMOVAL TOOLS 
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Visuel Code Désignation Application 

800362CEL 
800327CEL 
800308CEL 
800328CEL 
800311CEL 
800329CEL 
800412CEL 

Largeur 6 mm 1/4" 
Largeur 13 mm 1/2" 
Largeur 21 mm 3/4" 
Largeur 25 mm 1" 
Largeur 32 mm 1"1/4 
Largeur 50 mm 2" 
Largeur 88 mm  

Dureté: souple 
Couleur: orange/rouge 
Matériau: CELCON non chargé en verre 

Grattoirs souples pour 
reprise de PR, colle, 

mastic  

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support pour 

valider le matériau et sa 
dureté. 

800362D3 
800327D3 
800308D3 
800328D3 
800311D3 
800329D3 
800412D3 

Largeur 6 mm  
Largeur 13 mm 
Largeur 21 mm 
Largeur 25 mm 
Largeur 32 mm 
Largeur 50 mm 
Largeur 88 mm 

Dureté: moyen dur 
Couleur: bleu foncé 
Matériau: Nylon et verre 

Grattoirs moyen dur 
pour reprise de PR, 

colle, mastic  

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support pour 

valider le matériau et sa 
dureté. 

800362D4 
800327D4 
800308D4 
800328D4 
800311D4 
800329D4 
800412D4 

Largeur 6 mm  
Largeur 13 mm 
Largeur 21 mm 
Largeur 25 mm 
Largeur 32 mm 
Largeur 50 mm 
Largeur 88 mm 

Dureté: dur 
Couleur: noir 
Matériau: Nylon et verre 

Grattoirs durs 
pour reprise de PR, 

colle, mastic  

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support pour 

valider le matériau et sa 
dureté. 

GRATTOIRS 

Les grattoirs sont utilisés pour enlever des cordons d’étanchéité sans détériorer les supports. 
Différentes qualités de matériau offrent une grande variété de dureté et de compatibilité avec le support. 
Le tableau des matériaux ci-après définit les duretés et caractéristiques proposées. 
Les outils grattoirs sont également disponibles avec un embout adaptable sur burineur pneumatique ou canne pour action manuelle 
déportée. 

www.amdp.shop
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Visuel Code Désignation Application 

800401CEL Boîte de 4 grattoirs 
1- arrondi large
1- arrondi étroit
1- plat en action de poussée et biseau en
action de tirage
1- biseau

Dureté: souple 
Couleur: orange/rouge 
Matériau: CELCON non chargé en verre 

Grattoirs pour re-
prise de PR, colle et 
mastic peu durcis 

Matériau non chargé 
en verre pour éviter 

toute rayure sur  
matériaux sen-

sibles. 

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support 

pour valider le matériau et 
sa dureté. 

800401D3 Boîte de 4 grattoirs 
1- arrondi large
1- arrondi étroit
1- plat en action de poussée et biseau en
action de tirage
1- biseau

Dureté: moyen dur 
Couleur: bleu foncé 
Matériau: Nylon et verre 

Grattoirs pour  
reprise de PR, colle, 

mastic  

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support 

pour valider le matériau et 
sa dureté. 

800401 Boîte de 4 grattoirs 
1- arrondi large
1- arrondi étroit
1- plat en action de poussée et biseau en
action de tirage
1- biseau

Dépose de PR sur tête de rivet, vis, etc. 

Grattoirs pour  
reprise de PR, colle, 

mastic  

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support 

pour valider le matériau et 
sa dureté. 

Sur demande Grattoirs avec embout pour burineur 

Matériau: Nylon et verre 

Rénovation de grandes 
surfaces  

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support 

pour valider le matériau et 
sa dureté. 

Sur demande Manche d’extension et grattoirs 

Extensions de 30 cm et 60 cm 

Rénovation avec action 
manuelle 

www.amdp.shop
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Visuel Code Désignation Application 

803120D4 Grattoir fin  
Largeur 20.7mm 

Dureté: dur  
Couleur: bleu foncé ou noir 
Matériau: Nylon et verre  

Grattoirs  
pour reprise de PR, 

colle, mastic  

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support 

pour valider le matériau et 
sa dureté. 

803120CEL 

803120CEL-F 

Grattoir fin  
Largeur 20.7mm 

Grattoir en CELCON (Orange) 

Grattoir FOD en CELCON + Fluorescence 
pour détection à la lampe à lumière noire 
ou lampe UV. 

Dureté: moyen dur  
Couleur: Orange ou jaune fluo 
Matériau: CELCON 

Grattoirs  
pour reprise de PR, 

colle, mastic  

Matériau non chargé 
en verre pour éviter 

toute rayure sur  
matériaux sen-

sibles: ( vitrage, 
plexiglass, etc.) 

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support 

pour valider le matériau et 
sa dureté. 

803120PC Grattoir fin  
Largeur 20.7mm 

Dureté: dur  
Couleur: blanc 
Matériau: Polycarbonate 

Grattoirs  
pour reprise de PR, 

colle, mastic  

Matériau non chargé 
en verre pour éviter 

toute rayure sur  
matériaux sen-

sibles: ( vitrage, 
plexiglass, etc.) 

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support 

pour valider le matériau et 
sa dureté. 

810053D3 Grattoir pour tissu 

Dureté: moyen dur 
Couleur: bleu foncé 
Matériau: Nylon et verre 

Existe en dur D4: 810053D4 

Grattoirs pour  
nettoyage tissus de 
sièges ou supports 

souples 

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support 

pour valider le matériau et 
sa dureté. 

www.amdp.shop
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Visuel Code Désignation Application 

810430D4 Pochette de 3 micro grattoirs fins 
Comprenant: 
1– 876083D4 
1– 877084D4 
1– 890082D4 

Dureté: dur 
Couleur: noir 
Matériau: Nylon et verre 

Grattoirs pour re-
prise de PR, colle et 
mastic peu durcis 

. 

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support 

pour valider le matériau et 
sa dureté. 

810432D4 Pochette de 3 micro grattoirs fins 
Comprenant: 
1– 877079D4 
1– 876080D4 
1– 890078D4 

Dureté: dur 
Couleur: noir 
Matériau: Nylon et verre 

Grattoirs pour  
reprise de PR, colle, 

mastic  

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support 

pour valider le matériau et 
sa dureté. 

810433CEL Pochette de 3 micro grattoirs fins 
Comprenant: 
1– 876083CEL 
1– 877079CEL 
1– 876080CEL 

Dureté: souple 
Couleur: orange/rouge 
Matériau: CELCON non chargé en verre 

Grattoirs pour  
reprise de PR, colle, 

mastic  
Matériau non chargé 
en verre pour éviter 

toute rayure sur  
matériaux sensibles 

Approuvé Boeing 

NB. Toujours prévoir des 
essais sur un support 

pour valider le matériau et 
sa dureté. 

MICRO GRATTOIR 

www.amdp.shop
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890082Dx-CEL 

876083Dx-CEL 

877084Dx-CEL 

890078Dx-CEL 

877079Dx-CEL 

876080Dx-CEL 

MICRO GRATTOIR 

10 mm 

4 mm 

3 mm 

www.amdp.shop
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COMPOSITE REPAIR WORK TOOLS 
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Les outils de démontage en composite permettent une action précise et sans endommager les supports en contact. 
Le tableau des matériaux ci-après définit les duretés et caractéristiques proposées. 

OUTILS DE DEMONTAGE 

Visuel Code Désignation Application 

800400 Boîte de 5 outils comprenant les 
références: 
800301D3 
800304D3 
800305D3 
800306D3 
800326D3 

Dureté: moyen dur 
Couleur: bleu foncé 
Matériau: Nylon et verre 

Démontage d’agrafes  
Ecartement des panneaux 
Ajustement  
Enlèvement de clips ou 
autres fixations 

800302D3 
800319D3 

Outil levier droit 
Outil levier incliné 

Largeur: 34 mm 
Dureté: moyen dur 
Couleur: bleu foncé 
Matériau: Nylon et verre 

Levier pour écartement 

800402 Boîte de 2 leviers longs comprenant 
les références: 
800410D2 
800411D2 

Largeur: 50 mm 
Dureté: moyen dur 
Couleur: bleu foncé 
Matériau: Nylon et verre 

Leviers de puissance pour 
écartement de panneaux 
lourds 

Sur demande Outil levier avec manche 
Longueur de manche: 30 cm 

820000D4 Pochette de 3 outils pour démon-
tage de joints toriques 
comprenant 
820174D4 
820171D4 
820170D4 
Dureté: dur 
Couleur: noir 
Matériau: Nylon et verre 

Démontage et extraction 
de joints ou roulements 
sans risque d’endommager 
la gorge ou la cavité 

174 

       171 

     170 

www.amdp.shop



 17 

Les outils de démontage en composite permettent une action précise et sans endommager les supports en contact. 
Le tableau des matériaux ci-après définit les duretés et caractéristiques proposées. 

OUTILS DE DEMONTAGE 

Visuel Code Désignation Application 

820502D4 Outil spatule de remontage de joints 
Droit fin et crosse fine 

Dureté: dur 
Couleur: noir 
Matériau: Nylon et verre 

Existe en versions 
 Dureté moyen : 820502D3
 Dureté souple : 820502D2
 Dureté très souple :

820502CEL

remontage de joints ou 
roulements sans risque 
d’endommager la gorge ou 
la cavité 

820403D4 Outil spatule de remontage de joints 
Droit large et crosse large 

Dureté: dur 
Couleur: noir 
Matériau: Nylon et verre 

Existe en versions 
 Dureté moyen : 820403D3
 Dureté souple : 820403D2
 Dureté très souple :

820403CEL

remontage de joints ou 
roulements sans risque 
d’endommager la gorge ou 
la cavité 

820502Dx-CEL 

820403Dx-CEL 

6mm 

3mm 
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OUTILS DE REDRESSAGE 
STRINGER REPAIR TOOLS 
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Widely used in high-end automotive and  
electronics production, Bojo Tools have found many  
applications in cockpit avionics installation,  
cabling assembly, overhaul and engine system  
maintenance. Preventing damage to cables  
and controls, the non-conducting tools assist in  
manipulation and precise placement of components. 

www.amdp.shop
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AVIONICS AND ELECTRONIC 
INSTALLATION TOOLS 

Kit: 800507 

800624 

800620 

800616 

www.amdp.shop



 21 

(D2) 

(D3) 

(D4) 

TOOL MATERIAL 

APPLICATION CHART 
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